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k8192-III-6 Stacja zbiornikowa kamienia PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 III-6 Stacja zbiornikowa kamienia

1.1 Wyburzenia i ci ęcie na elementy transportowe
1.1.1 dach

1
d.1.1.

1

KNR 4-04
0509-03
analiza indy-
widualna

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie m2

72.00 m2 72.00
RAZEM 72.00

1.1.2 ściany-stropy 
2

d.1.1.
2

KNR 4-04
0305-07

Rozebranie płyt dachowych żelbetowycho grubości do 10 cm m3

36.00*0.10 m3 3.60
RAZEM 3.60

3
d.1.1.

2

KNNR 7
0601-04
z.o.3.4. 

Obudowa z płyt:warstwowych (z oknami), blacha trapezowa+wełna- demon-
taż

m2

320.00 m2 320.00
RAZEM 320.00

1.1.3 kształtowniki
4

d.1.1.
3

KNR 4-04
0810-07

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników nor-
malnych o wysokości 280-320 mm-na el.około 1,5 m,45 kG wagi

szt.

50000/45 szt. 1111.11
RAZEM 1111.11

1.2 Zasypanie (zabezpieczenie) fundamentów
5

d.1.2
KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.IV-odkopanie fundamentów

m3

poz.6*2 m3 20.00
RAZEM 20.00

6
d.1.2

KNR 4-04
0302-06

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości
(wysokości) ponad 100 cm

m3

10.00 m3 10.00
 

RAZEM 10.00
7

d.1.2
KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. IV

m3

poz.5 m3 20.00
RAZEM 20.00

1.3 Wywóz złomu i gruzu
8

d.1.3
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km-papa+utyliza-
cja

m3

poz.1*0.05 m3 3.60
 

RAZEM 3.60
9

d.1.3
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.8 m3 3.60
RAZEM 3.60

10
d.1.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km+utylizacja

m3

poz.2 m3 3.60
poz.3*0.10 m3 32.00
poz.6 m3 10.00
 

RAZEM 45.60
11

d.1.3
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.10 m3 45.60
RAZEM 45.60

12
d.1.3

KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym na odległość do 1 km

t

50.00 t 50.00
RAZEM 50.00

1.4 Monta ż i dzier żawa dźwigu ( żurawia)
13

d.1.4 analiza indy-
widualna

Montaż i wynajem dźwigu wg własnej organizacji robót szt

1.00 szt 1.00

- 2 -

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6310 dla sc orka



k8192-III-6 Stacja zbiornikowa kamienia PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
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