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rozb budybku maszyny wyciągowej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Rozbiórka budynku

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie
przęseł i siatki - siatka metalowa

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

2
d.1

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

2 Demontaż maszyny wyciągowej  K-5000/1000
3

d.2
KNR 13-03
0101-05
analogia

Montaż przy pomocy suwnicy maszyn wciągowych jednolinowych K-5000 na-
pędzanych silnikiem asynchronicznym o mocy 1000 kW -demontaz z przezna-
czeniem do ponownego montazu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Rozbiórka budynku maszyny wyciągowej
4

d.3
KNR 13-20
0308-02
analogia

Budynki szkieletowe - montaż bram o masie do 0,5 t -demontaż bram budynku
maszyny wyciągowej

t

1.11 t 1.110
RAZEM 1.110

5
d.3

KNR 4-04
0509-03
z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

290 m2 290.000
RAZEM 290.000

6
d.3

KNR 4-04
0509-03
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - usunięcie wars-
twy docieplającej 10cm

m2

290 m2 290.000
RAZEM 290.000

7
d.3

KSNR 7
0101-03
analogia

Hale o konstrukcji słupowo-wiązarowej z suwnicami natorowymi -demontaż
złomowy suwnicy x 0,5

t

9 t 9.000
RAZEM 9.000

8
d.3 kalk. własna

Rozebranie płyt dachowych prefabrykowanych żelbetowych wraz z wylewką
wyrównującą -kalkulacja indywidualna dla kokarki wyburzeniowej ze szczękami
do kruszenia żelbetu

m3

32 m3 32.000
RAZEM 32.000

9
d.3 kalk. własna

wyburzenie płyt żelbetowych ścian osłonowych budynku kalkulacja indywidual-
na dla koparki wyburzeniowej z nozycami do kruszenia żelbetu

m3

190 m3 190.000
RAZEM 190.000

10
d.3 kalk. własna

Wyburzenie stropu o konstrukcji mieszanej żebetowo-stalowej grubości płyty
żelbetowej z posadzką 15cm - kalkulacja indywidualna dla kokarki wyburzenio-
wej ze szczękami do kruszenia żelbetu

m3

40.5 m3 40.500
RAZEM 40.500

11
d.3

KNR 2-05
0104-01
z.o.7. 
analogia

Hale typu średniego - wiązary o masie do 5 t - demontaż stalowej konstrukcji
dachu

t

12.338 t 12.338
RAZEM 12.338

12
d.3

KNR 2-05
0103-01
z.o.7. 
analogia

Hale typu średniego - słupy o masie do 1.5 t - demontaż konstrukcji stalowej
ścian

t

13.28 t 13.280
RAZEM 13.280

13
d.3

KNR 2-05
0103-06
z.o.7. 

Hale typu średniego - belki podsuwnicowe o masie elementu do 10 t - demon-
taż

t

4.9 t 4.900
RAZEM 4.900

14
d.3 kalk. własna

Wyburzenie naświetli z pustaków szklanych -kalkulacja indywidualna dla ko-
parki wyburzeniowej z nozycami do kruszenia żelbetu

m3

6.88 m3 6.880
RAZEM 6.880

15
d.3 kalk. własna

wyburzenie słupów belek i wieńcy żelbetowych budynku kalkulacja indywidual-
na dla koparki wyburzeniowej z nozycami do kruszenia żelbetu

m3

9.9 m3 9.900
RAZEM 9.900

- 2 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15341 Użytkownik: Grafiks Sebastian Aleksy



rozb budybku maszyny wyciągowej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.3 kalk. własna

wyburzenie ścianek działowych z cegły w budynku kalkulacja indywidualna dla
koparki wyburzeniowej z nozycami do kruszenia żelbetu

m3

16 m3 16.000
RAZEM 16.000

17
d.3 kalk. własna

wyburzenie murów fundamentowych ze słupami żelbetowymi powyżej terenu-
kalkulacja indywidualna dla koparki wyburzeniowej z młotem hydraulicznym do
kruszenia żelbetu

m3

26.4 m3 26.400
RAZEM 26.400

18
d.3 kalk. własna

wyburzenie fundamentów blokowych w poziomie przyciemia i poniżej poziomu
terenu -lkulacja indywidualna dla koparki wyburzeniowej z młotem hydraulicz-
nym do kruszenia żelbetu

m3

210 m3 210.000
RAZEM 210.000

19
d.3 kalk. własna

Rozkruszenie warstw podłoża betonowego  posadzki na gruncie -kalkulacja in-
dywidualna dla koparki wyburzeniowej z młotem hydraulicznym gr 20cm

m3

44 m3 44.000
RAZEM 44.000

20
d.3 kalk. własna

Wyburzenie kanałów kablowych na zewnątrz budynku  -kalkulacja indywidual-
na dla koparki wyburzeniowej z młotem hydraulicznym do kruszenia żelbetu

m3

16 m3 16.000
RAZEM 16.000

21
d.3

KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość do 1 km -na terenie zakładu

t

48.620 t 48.620
RAZEM 48.620

4 Zagospodarowanie terenu
22

d.4 kalk. własna
Zasypanie kanałów i wykopów kruszywem na przemian z piaskiem polewanym
wodą -kalkulacja indywidualna

m3

243 m3 243.000
RAZEM 243.000

23
d.4

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm t

60.8 t 60.800
RAZEM 60.800

24
d.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - za-
gęszczanie pustek wypełnionych kruszywem i piaskiem

m3

304 m3 304.000
RAZEM 304.000

25
d.4

KNR 4-06
0118-01

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom

t

48.62 t 48.620
RAZEM 48.620

5 Wywóz i utylizacja odpadów
26

d.5
KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze -wywóz nadmiaru gruzu

m3

580 m3 580.000
RAZEM 580.000

27
d.5

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

580 m3 580.000
RAZEM 580.000

28
d.5

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 5

m3

580 m3 580.000
RAZEM 580.000

29
d.5 kalk. własna

Koszt składowania gruzu na wysypisku t

580 t 580.000
RAZEM 580.000

Mnożnik przedmiaru *1.7 986.000
30

d.5
KNR 4-04
1103-01
analogia

Załadowanie papy koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze -analogia załadunek papy

m3

5.8 m3 5.800
RAZEM 5.800

31
d.5

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

5.8 m3 5.800
RAZEM 5.800

32
d.5

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 5

m3
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5.8 m3 5.800
RAZEM 5.800

33
d.5 kalk. własna

Koszt utylizacji papy na wysypisku t

5.2 t 5.200
RAZEM 5.200

34
d.5 kalk. własna

Koszt opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

- 4 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15341 Użytkownik: Grafiks Sebastian Aleksy


