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1. Podstawa opracowania 
 

1) Umowa na usługę realizowaną w trybie zamówienia, zawarta w dniu 08.06.2016 r. 

pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy                   

ul. Strzelców Bytomskich 207 a Sebastianem Aleksy, prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą Grafiks Sebastian Aleksy, z siedzibą w Bytomiu (41-935) 

przy ul. Blachówka 6B (Nr umowy SRK/KWK R/30/16). 

2) Dokumentacja koncesyjna głównego wentylatora nr 1 typu WPK-3,9 przy szybie 

Barbara. 

3) Inwentaryzacja własna. 

4) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami            

Dz. U. z 2013 poz. 1409. 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401). 

6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 

1263 z 2001). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/03, poz. 1126). 

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (wraz                 

z późniejszymi zmianami). 

9)  Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 Nr 163, 

poz. 981). 

10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.                

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 

844). 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 

12) Instrukcje prawidłowej i bezpiecznej pracy ciężkim sprzętem budowlanym – 

zgodnie z zastosowanym do robót sprzętem. 
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2. Przedmiot opracowania 
 

     W ramach restrukturyzacji górnictwa KWK „Rozbark V” została wydzielona ze struktury 

kopalni Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Piekary” w dniu  

10.11.2015 r. i przekazana do SRK S.A. 

Decyzją Zarządu Spółki, w celu obniżenia jej kosztów, podjęto decyzję  

o likwidacji KWK „Rozbark V”. 

W skład obiektów budowlanych znajdujących się na terenie kopalni wchodzą: 

− Wieża szybu „Barbara”. 

− Budynek maszyny wyciągowej szybu „Barbara”. 

− Budynek wentylatora WPK 3,9 nr 1. 

− Budynek wentylatora WPK 3,9 nr 2. 

− Budynek nadszybia wraz z komorami depresyjnymi. 

− Budynek rozdzielni 6 kV. 

 

Niniejszy projekt budowlany rozbiórki obiektów stacji wentylatorów głównych  (część 

związana z wentylatorem nr 1) szybu „Barbara I” przedstawia zakres i wytyczne technologii 

prowadzenia robót rozbiórkowych i stanowi podstawę do wystąpienia o pozwolenia na 

rozbiórkę obiektu. 
 

3. Lokalizacja obiektów 
 

         Obiekty stacji wentylatora nr 1 szybu „Barbara I” znajduje się na terenie KWK 

„Rozbark V” przy  ul. Kędzierzyńskiej w Bytomiu. Obiekty zlokalizowane są na działce               

nr 7865/268, będącej we władaniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Teren 

jest ogrodzony    i strzeżony.  

Obiekt przeznaczony do rozbiórki znajduje się w granicach terenu zakładu górniczego. 

Zgodnie z zał. 5 do planu ruchu SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK Rozbark V” 

z siedzibą w Bytomiu obiekt oznaczony jest numerem 6. 

 

3.1. Obszar oddziaływania obiektu 
 

        Po wykonaniu robót rozbiórkowych obiektów stacji wentylatorów głównych w części 

związanej z wentylatorem nr 1 obszar oddziaływania tych obiektów będzie równy zeru. 

Natomiast w trakcie likwidacji obszar oddziaływania znajduje się w całości na działce 

7865/268 w obrębie ewidencyjnym 0013 Rozbark, jednostce ewidencyjnej M. Bytom zgodnie 

z art. 20 ust. 1c ustawy Prawo Budowlane. 

 

3.2. Konserwator zabytków 
 

        Obiekt stacji wentylatorów pochodzi z początku lat 80-tych XX wieku, nie podlega 

ochronie konserwatora zabytków i nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.                                    

W zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren działki na której 
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znajduje się przedmiotowy obiekt budowlany jest określony jako teren przemysłowy,                  

bez odwoływania się do wartości historycznych czy zabytkowych tego miejsca. 

 

4. Opis obiektów stacji wentylatorów głównych wentylatora WPK 3,9 nr 1    
 

Budynek wentylatora WPK 3,9 , 
     Budynek o konstrukcji stalowej w postaci czterech ram wykonanych z I300 słupy i I360 

belki nośne w płaszczyźnie dachu. Budynek jednokondygnacyjny jednonawowy, z bramą 

wjazdowa od strony północnej i silnikiem wentylatora umieszczonym centralnie przy ścianie 

południowej. Okna w budynku w Vitrolitu w ramach stalowych, brama stalowa, w środku 

belka transportowa  I500 służąca do montażu silnika wentylatora. Posadzka betonowa, ściany 

osłonowe  wykonane z płyt prefabrykowanych żelbetowych gr. 25cm. Dach plaski 

jednospadowy pokryty płytami korytkowymi betonowymi i papą z dwoma wywietrznikami 

mechanicznymi. W posadzce budynku poprowadzono kanały kablowe między szafami 

sterowniczymi a silnikiem wentylatora. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną. 

 

Dane techniczne budynku wentylatora: 
Wysokość budynku       - 8,37 m 

Powierzchnia zabudowy     - 112	�2 

Kubatura       - 930	�3 

Ilość kondygnacji      - 1 

 

Budynek klap obrotowych (rewersyjnych), 
       Budynek o konstrukcji murowane z cegły pełnej jednokondygnacyjny ze stalowymi 

schodami prowadzącymi na poziom urządzeń sterujących klapami. Budynek usytuowano na 

stropie początkowej części kanału wentylacyjnego stacji wentylatorów. Dach z płyt 

korytkowych prefabrykowanych kryty papą  wspartych na konstrukcji stalowej                             

z dwuteowników. Okna stalowe jednoszybowe, drzwi stalowe. Wewnątrz jedynego 

pomieszczenia w poziomie podłogi układ dźwigni sterujących klapami w kanale. 

Budynek wyposażony  w instalacje elektryczną i sterującą. 

 

Dane techniczne budynku klap: 

Powierzchnia zabudowy 10,5m x 6,0m   - 63	�2 

Kubatura bez kanału      - 170	�3 

Ilość kondygnacji      - 1 

wysokość od poz. terenu     - 6,6 m 

wysokość kondygnacji     - 2,5 m 

 

Dyfuzor żelbetowy, 
        Dyfuzor o konstrukcji żelbetowej usytuowany na fundamencie przy budynku 

wentylatora. Kształt w przekroju u dołu prostokątny, na koronie rozszerza się do kwadratu. 

Korona dyfuzora otoczona podestem 1,2m z płyty żelbetowej ograniczonego z obydwu stron 
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barierkami stalowymi 1,1m a od środka dodatkowo blachą trapezową. Wewnątrz lej dyfuzora 

spięty kilkoma dwuteownikami I220. W środkowej części istnieje wejście do wnętrza poprzez 

drzwi stalowe i podest ze schodami stalowymi. Grubość ścian dyfuzora od 55 do 30cm. 

 

Dane techniczne dyfuzora: 
Przekrój zewn. dyfuzora u podstawy:   - 3,25m  x 5,20m 

Obrys  zewn. dyfuzora na koronie:    - 9,5m  x 9,50m 

Powierzchnia zabudowy     - 16,9 m2	

 

Kanał rewersyjny, 
Konstrukcja kanału rewersyjnego żelbetowa o przekroju wewnętrznym 2,8 x 2,8m i grubości 

ścian 30cm. Na stropie kanału posadzka betonowa i droga dojścia do urządzeń wentylatora. 

Kanał jest usytuowany pomiędzy budynkiem klap obrotowych, a dyfuzorem. 

 

Dane techniczne obiektu: 
Powierzchnia zabudowy     - 71,1 m2	

Długość w osi kanału      - 21 m 

Przekrój zewn. kanału:     - 3,4m  x 3,4m 

Kubatura       - 242 m3 

 

Kanał główny część nadziemna i podziemna, 
Od budynku klap obrotowych w kierunku szybu "BarbaraI" do kanału dentylatora nr 2 

biegnie kanał główny wentylacyjny wykonany w konstrukcji żelbetowej o przekroju 

wewnętrznym 4,0m x 4,0m  i grubości ścian i stropów 30cm. W początkowej części kanał 

biegnie na powierzchni terenu, a następnie schodzi w całości pod ziemię do poziomu około -

50cm licząc od górnej powierzchni stropu do poziomu terenu. W końcowej fazie wchodzi do 

kanału wentylatora nr 2 i dalej w kierunku rury szybowej # "Barbara I". W projekcie 

rozbiórki stacji wentylatorów założono że przed jej rozbiórką zostaną wykonane odpowiednie 

tamy -zamurowania w płaszczyźnie obmurza szybu w miejscu wlotu kanału wentylatora do 

szybu, oraz, że szyb zostanie do tego czasu zasypany co jest w zakresie odrębnego projektu.    

 

Dane techniczne obiektu: 
Powierzchnia zabudowy     - 267 m2	

Długość w osi kanału      - 58 m 

Przekrój zewn. kanału:     - 4,6m  x 4,6m 

Kubatura       - 1227 m3 

 

4.1. Zestawienie materiałów do rozbiórki i wyburzeń do głębokości -1,0 m 

 

materiały odpadowe i złomowe 

1) silnik wentylatora      - 10 350 kg 

2) wentylator WPK 3,9      - 25 770 kg 
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3) 2 x papa na lepiku      - 160 m2 

4) Wełna mineralna gr. 10 cm     - 100,0	�� 

5) belki i konstr. wsporcze Demag     -  5126 kg 

6) Płyta żelbetowa stropodachu gr. 8 cm   - 8 m3 

7) Płyta żelbetowa stropodachu 20cm    - 12m3 

8) Płyta żelbetowa elewacyjna     - 54 m 3 

9) Konstrukcja stalowa -belki i stężenia dachowe  - 4320 kg 

10) Konstrukcja stalowa -słupy i stężenia ścian  - 8742 kg 

11) Konstrukcja stalowa barierki ochronne   - 290 kg 

12) Wyposażenie elektryczne     - 300 kg 

13) Okna stalowe jednoszybowe    -  90 kg 

14) Okna (pustaki szklane Vitrolux 	�. 8	��)   - 42	�� 

15) Konstrukcje stalowe bram i drzwi    - 1450,0	�� 

16) Schody i podesty stalowe zewnętrzne   - 2132 kg  

17) Ściany fundamentowe żelbetowe     - 25 m3 

18) Kanały żelbetowe wentylacyjne cz. do skucia  - 104 m3 

19) Kanał żelbetowy kanału rewersyjny   - 76 m3 

20) Ściany budynku murowane     - 24 m3 

21) Posadzka betonowa       - 18 m3 

22) Bloki fundamentowe     -  58 m3 

23) Dyfuzor żelbetowy      -  166 m3 

24) Konstrukcje stalowe dyfuzora    - 1410 kg 

25) Konstrukcje stalowe tam wentylacyjnych   - 1200 kg 

26) Belki stalowe stropodachu w bud. klap.   - 440 kg 

27) drabiny zewnętrzne      - 700 kg 

 

razem elementy stalowe wyposażenia i konstrukcji budynku około:  60 420 kg 
w tym złom typu N2: 5300 kg,  N7: 42880    kg,   N5: 11 290   kg,   N10: 950  kg 

 

5. Ocena stanu technicznego 
 
Stan techniczny obiektów budowlanych wentylatora WPK 3,9 nr 1 można ocenić jako dobry.   

Na dzień opracowywania projektu był on w dalszym ciągu wykorzystywany do obsługi szybu 

„Barbara I”. 

 

6. Roboty rozbiórkowe 

6.1. Stan wyjściowy oraz kolejność prac likwidacyjnych 
 

           Rozbiórkę stacji wentylatorów głównych z zakresie wentylatora nr 1 należy 

wykonać  nie wcześniej niż przed zasypaniem szybu "Barbara I". Zaleca się żeby obiekty 

będące przedmiotem niniejszego projektu rozbiórki rozbierać po likwidacji wieży 

szybowej, budynku nadszybia i budynku maszyny wyciągowej, ze względu na 
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konieczność rozkuwania kanałów wentylacyjnych co wiąże się ze zniszczeniem terenu 

utwardzonego w pobliży w/w obiektów. 

 

6.2. Zakres robót rozbiórkowych 
 

        W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka obiektu stacji wentylatorów głównych 

część należąca do wentylatora  nr 1.  

W skład zespołu obiektów wentylatora nr 1 wchodzą:  

- wyposażenie obiektu (część instalacyjna i mechaniczna), 

- budynek wentylatora, 

- budynek klap obrotowych (rewersyjnych), 

- dyfuzor żelbetowy, 

- kanał rewersyjny, 

- kanał główny część nadziemna i podziemna, 

Wszystkie części podziemne obiektów należy rozebrać do poziomu – 1,0m  

poniżej poziomu terenu. 

 

6.3. Roboty przygotowawcze 
 

− Przygotować dojazd ciężkiego sprzętu. 

− Przygotować plac składowy konstrukcji stalowej oraz gruzu. 

− Odłączyć wszystkie media od likwidowanych obiektów. 

− Zabezpieczyć teren przed dostępem osób niepowołanych. 

− Wygrodzić teren tak, jak to pokazano na rys. robót rozbiórkowych  

− Oznakować teren tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi a po zmroku zapewnić 

jego oświetlenie. 

 

6.4. Zabezpieczenie terenu 
 

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych należy przestrzegać przepisów 

dotyczących ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego 

oddziaływania na środowisko. 

Należy zastosować niezbędne środki ochronne zapobiegające: 

− zanieczyszczeniu powietrza przez pył, 

− zanieczyszczeniu środowiska przez odpady, 

− hałasowi, 

− zagrożeniu pożarowemu. 
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6.5. Kolejność robót rozbiórkowych  
 

        Rozbiórkę należy rozpocząć po  upewnieniu się że zostały zakończone prace związane                   

z  zasypaniem rury szybowej, zlikwidowaniu wieży szybowej i budynku nadszybia,  oraz po 

wykonaniu prac przygotowawczych. 

Do robót rozbiórkowych należy wykorzystać koparkę CAT 330 DL z nożycami do cięcia 

konstrukcji stalowej i kruszenia betonu, oraz młotem hydraulicznym. 

Ponadto należy używać takiego sprzętu jak: 

− ładowarka kołowa, 

− palniki gazowe do cięcia konstrukcji stalowej, 

− rusztowania kolumnowe itd., 

lub zastąpić go innym, o podobnych lub lepszych parametrach. 

Kolejność robót: 

Etap I 

− zdemontować wyposażenie obiektów -wentylator silnik instalacje elektryczne   

stolarka okienna i drzwiowa  z przeznaczeniem na złom. Demontaż wykonać                   

z użyciem palników gazowych oraz koparki wyburzeniowej plus prace ręczne. 

 

Etap II 

− Zlikwidować budynek wentylatora pasami 3 metrowymi, 

o rozbiórka płyt dachowych, 

o rozbiórka ścian budynku w kierunku „z góry na dół”.  

Wyburzenie wykonać koparką wyburzeniową . 

 

Etap III 

− Zlikwidować budynek klap obrotowych wraz z częścią nadziemną  

kanałów wentylacyjnych, 

o rozbiórka stropodachu, 

o rozbiórka ścian obiektów w kierunku „z góry na dół”.  

Wyburzenie wykonać koparką wyburzeniową . 

 

Etap IV 

− Zlikwidować podziemne części kanałów i fundamenty do głębokości -1,0 m ,                

a następnie wypełnić pustki. 

         Pustki należy wypełniać tj. warstwa tłucznia lub drobnego gruzu, 20 cm ubitego piasku 

oraz 20 cm ubitego humusu. Dopuszcza się wypełnienie pustych przestrzenie gruzem 

pochodzącym z rozbiórki pod warunkiem jego rozdrobnienia i pozbawienia prętów 

zbrojeniowych. 

Szczegółowy opis rozbiórki obiektów stacji wentylator nr 1 wraz z komorami depresyjnymi 

winien zostać zawarty w „Technologii i organizacji robót rozbiórkowych” opracowanej przez 

wykonawcę. 
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6.6  Wpływ na środowisko 

 Zapylenie 
W czasie wyburzenia obiektu , załadunku i rozładunku gruzu występuje chwilowe zapylenie 

pyłem, zawartym w materiałach budowlanych (beton)i powstałego w procesie 

technologicznym. Zasięg zapylenia zależny jest od aktualnych warunków atmosferycznych 

(siły i kierunku wiatru oraz opadów atmosferycznych)  i wynosić może do kilkudziesięciu 

metrów. Zapylenie nie obejmie obszaru większego niż ogrodzona działka Zakładu. Zapylenie 

można ograniczyć  przez zraszanie wodą konstrukcji  przed  i w czasie wyburzania. W czasie 

wyburzania fragmentów budowli sygnaliści będą informować ludzi, przebywających w 

najbliższym otoczeniu o możliwości chwilowego pylenia, jego kierunku i zasięgu. Jedynie 

przy silnym wietrze kierownik rozbiórki podejmie decyzję o czasowym zatrzymaniu robót, 

zapobiegając  zapylenie poza terenem zakładu.  

 Hałas 
Hałas, powstający przy pracach wyburzeniowych w niemal całym okresie robót 

rozbiórkowych nie jest większy niż przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie 

odbiega hałas od pracy silników spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hałasu 

pojazdów poruszających się po drogach publicznych. Podwyższoną normę hałasu notuje się 

tylko przy pracy młota hydraulicznego w czasie wyburzania betonów o wysokiej 

wytrzymałości ponad 20 MPa. Operator takiego sprzętu i inni pracownicy pracujący  

w bezpośrednim sąsiedztwie tej maszyny stosować będą ochronniki słuchu. Poza terenem 

zakładu wpływ hałasu jest tłumiony przez zabudowę i zieleń. 

 Materiały odpadowe  
Materiały odpadowe powstałe przy robotach rozbiórkowych wymienione                    

w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa               

z dnia 24.12.1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (gruz, złom, papa, szkło  i pozostałe) 

będą posegregowane i zużyte w sposób następujący:  

- gruz betonowy i ceglany - rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiałów 

zostanie wykorzystany do wypełnienia wyburzonych części podziemnych budynku 

(wykop po fundamentach itp.), a pozostały niewykorzystany gruz wywieziony zostanie na 

wysypisko, 

- złom stalowy – sprzedany jako surowiec wtórny przez Inwestora, 

- pozostałe materiały - materiały niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szkło, drewno, 

materiały izolacyjne) zostaną wywiezione na składowisko odpadów przemysłowych, na 

koszt wykonawcy (nie stwierdzono występowania tych materiałów). 

 

7. Projekt organizacji robót 

 
Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z zapisami w: 

− Ustawie Prawo Budowlane (Art. 18, ust.1 pkt.3; Art. 20, ust.1 pkt.1a i 1b;Art. 21a). 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.  
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− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

7.1. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót rozbiórkowych są 

następujące: 

1. Zagrożenia wynikające z pracy na wysokości. 

2. Zagrożenia wynikające z wyburzeń obiektu o znacznej wysokości. 

3. Zagrożenia przy robotach ziemnych przy wyburzaniu fundamentów. 

4. Zagrożenia przy pracy w zasięgu pracy ciężkiego sprzętu budowlanego. 

5. Zagrożenia poparzeniem przy robotach spawalniczych (cięcie). 

6. Zagrożenia wynikające z wystąpienia podziemnych instalacji lub kanałów, które mogą 

nie być naniesione na aktualnych mapach. 

 

7.2. Sposób instruktażu pracowników 
 

       Pracodawca może dopuścić do pracy jedynie pracownika posiadającego odpowiednie 

kwalifikacje i umiejętności do jej wykonania, a także znajomość przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa 

przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP określa Rozporządzenie Ministra Pracy                      

i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. Dz. U. nr 62 poz. 285.  

W trakcie robót rozbiórkowych należy stosować się ściśle do obowiązujących przepisów. 

− Przed rozpoczęciem robót kierownik rozbiórki (robót) przeprowadzi instruktaż 

stanowiskowy pracowników na temat wykonywania prac w pobliżu istniejącego 

uzbrojenia stwarzającego zagrożenie, jak również na temat wykonywania robót na 

wysokości, ziemnych oraz pracy ze sprzętem zasilanym energią elektryczną. 

− W trakcie robót należy dodatkowo przeprowadzić instruktaż przed przystąpieniem do 

robót w miejscach niebezpiecznych. 

− Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych pracownicy dozoru wykonawcy nadzorujący 

rozbiórkę powinni przestrzegać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

− Wszyscy zatrudnieni na placu budowy powinni zapoznać się z zapisami planu BiOZ, 

oraz technologią i organizacją robót rozbiórkowych opracowaną przez wykonawcę 

rozbiórki, co należy potwierdzić pisemnie na liście osób zapoznanych z dokumentacją. 
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7.3. Warunki BHP – zapewnienie bezpieczeństwa ludzi 
 

− Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić po uzyskaniu pisemnego zapewnienia 

trwałego odłączenia wszystkich mediów od obiektów. 

− Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

− Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone pod kierownictwem osób 

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane i zatwierdzenie osoby dozoru 

ruchu górniczego. 

 

7.4. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.  
 

Prace spawalnicze 

Prace spawalnicze prowadzone będą podczas: 

− palenia wyposażenia obiektów na elementy złomowe, 

− przepalania zbrojenia w gruzie żelbetowym. 

− cięcia powalonych konstrukcji stalowych na elementy transportowe do 5m. 

Prace spawalnicze mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy, 

posiadających aktualną książeczkę spawacza (lub świadectwo przepalacza). 

Ewentualne stanowiska spawaczy powinny być wyposażone w sprzęt gaśniczy, adekwatny do 

potencjalnych zagrożeń. Do cięcia konstrukcji na wysokości powyżej 2,0 m należy stosować 

podesty lub pomosty, a jako dodatkowe zabezpieczenie spawaczy - szelki bezpieczeństwa 

zapięte do stabilnych konstrukcji. 

Po zakończeniu prac spawalniczych, także palenia złomu, brygadzista zespołu powinien 

dokonać przeglądu stanowisk i stwierdzić brak zaprószenia ognia. 

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

       Prowadzone roboty likwidacyjne, zwłaszcza spawalnicze, powinny być dostosowane do 

ogólnych przepisów ppoż. obowiązujących w budownictwie. Na placu rozbiórki należy 

zlokalizować punkt ppoż. wyposażony w gaśnice, pojemnik z wodą, wiadra, łopaty, skrzynie 

z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz zawierający adresy     

i numery telefonów najbliższej straży pożarnej. 

 

7.5. Przygotowanie robót rozbiórkowych 
 

− Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie 

osoby przebywające na terenie budowy. 

− Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik rozbiórki oraz brygadzista stosownie do zakresu 

obowiązków. 

− Stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości takich jak 

szelki bezpieczeństwa, jest obowiązkowe, gdy nie ma możliwości stosowania środków 

ochrony zbiorowej.  

 



 PROJEKT BUDOWLANY  ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  WENTYLATORA NR 1 PRZY SZYBIE "BARBARA I" 

 
 

13 

7.6. Zagospodarowanie terenu budowy 
 

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

co najmniej w zakresie: 

− ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

− wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

− urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, lub skorzystania  

z pomieszczeń wskazanych przez Inwestora. 

 

7.7. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 
 

Roboty związane z podłączaniem, odłączaniem, sprawdzaniem i konserwacją instalacji                     

i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji, należy 

sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Wszystkie instalacje w rozbieranych obiektach powinny być odłączone od zasilania przed 

przystąpieniem do ich rozbiórki. 

 

7.8. Maszyny i inne urządzenia techniczne 
 

− Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta. 

− Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji. 

− Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 

posiadać wymagane kwalifikacji. 

− Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone                          

w przepisach systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność 

maksymalną. 

− Środki transportu do przewozu na ternie budowy butli z gazami technicznymi 

powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem 

lub przemieszczeniem. 

− Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. 

− Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją 

producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane. 

 

Warunki pracy sprzętem ciężkim 

− Miejsce pracy koparki wyburzeniowej powinno być oznakowane tablicami 

zakazującymi wstępu osobom nieupoważnionym. 

− Stanowisko sprzętu ciężkiego (koparki wyburzeniowej), potrzebne wysięgi itp. są 

określone w niniejszym projekcie. 
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− Wysokość robocza koparki wyburzeniowej, licząc od jej ustawienia na powierzchni 

terenu (gruncie rodzimym), nie może być mniejsza niż wyznaczona niniejszym 

projekcie. 

− Obsługę wykorzystywanych do rozbiórki maszyn budowlanych powinni pełnić tylko 

operatorzy doświadczeni i posiadający stosowne uprawnienia. 

− Przed rozpoczęciem robót operator maszyny powinien sprawdzić prawidłowość jej 

pracy, wykonując bez obciążenia ruchy robocze  

w pełnym zakresie planowanej roboty. Ponadto operator powinien dokonać przeglądu 

stanu technicznego maszyny w zakresie ustalonym w DTR–ce lub instrukcji 

stanowiskowej. Zauważone usterki powinny być usunięte przed rozpoczęciem prac. 

− Obsługa koparki i osoby związane z ich pracą muszą być zapoznane  

z zakresem robót. 

− Każdy pracownik musi poznać zakres prac do wykonania z użyciem sprzętu ciężkiego 

(koparki wyburzeniowej itp.). 

− W czasie ładowania gruzu koparką na środek transportu lub jej przemieszczania 

zabrania się przebywania w zasięgu łyżki. 

− Zabroniona jest praca koparki wyburzeniowej w obrębie niezabezpieczonych 

przewodów elektrycznych lub rurociągów. 

− Zabronione jest opuszczanie kabiny przez operatora podczas pracy silnika koparki 

wyburzeniowej. 

− Zasięg pracy sprzętu ciężkiego powinien być znany kierownikowi robót oraz osobom 

nadzorującym prace rozbiórkowe. 

7.9. Roboty na wysokości 
 

− Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości co 

najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed 

upadkiem z wysokości. 

− Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest 

dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 

balustradą. 

− Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do 

zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 

7.10. Roboty rozbiórkowe 
 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie niniejszego projektu 

budowlanego robót rozbiórkowych oraz technologii i organizacji robót rozbiórkowych 

opracowanej przez wykonawcę. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe, należy 

ogrodzić  i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy uzyskać od Inwestora pisemne 

poświadczenie odłączenia wszystkich mediów do obiektów. 

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby 

i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
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Informacja  
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 
 
 
Obiekt rozbiórki 

Obiekty budowlane wentylatora nr 1 szybu „Barbara I”  
(obiekt nr 6 wg planu ruchu SRK S.A. w Bytomiu) 

 
 
Adres rozbiórki 
Teren KWK „Rozbark V” 
ul. Kędzierzyńska 
w Bytomiu 
Działka 7865/268 
Jedn. ewid.: M. Bytom 
Obręb ewid.: 0013 Rozbark 
 
 
Inwestor (użytkownik) 
SRK S.A. w Bytomiu 
ul. Strzelców Bytomskich 207 
Oddział w Bytomiu KWK „Rozbark V” 
41-902 Bytom, ul. Łużycka 7 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację 
inż. Sebastian Aleksy 
zam.: ul. Blachówka 6c 
41-935 Bytom 
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8. Informacja do planu BiOZ 
 

Rozbierany obiekt: 
Obiekty budowlane wentylatora nr 1 szybu „Barbara I”  
 

Inwestor: 
SRK S.A. w Bytomiu 

ul. Strzelców Bytomskich 207 

Oddział w Bytomiu KWK „Rozbark V” 

41-902 Bytom, ul. Łużycka 7 

 

Projektant: 
inż. Sebastian Aleksy, uprawnienia budowlane nr SLK/1321/POK/06  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 

 

Zakres robót: 

 

− demontaż złomowy wyposażenia obiektów (część instalacyjna i mechaniczna), 

− rozbiórka mechaniczna budynku wentylatora  nr1, 

− rozbiórka mechaniczna budynku klap obrotowych (rewersyjnych), 

− rozbiórka mechaniczna dyfuzora żelbetowego, 

− rozbiórka mechaniczna kanałów rewersyjnych, 

− rozbiórka mechaniczna kanału głównego część nadziemna i podziemna, 

− Wyburzenie fundamentów i konstrukcji żelbetowej do głębokości -1,0 m poniżej 

poziomu terenu, uzupełnienie pustek i wyrównanie terenu po wyburzonych 

fundamentach. 

− Wywiezienie gruzu na plac składowy a następnie poza teren rozbiórki. 

− Zgromadzenie odpadów złomowych o długościach transportowych do 5,0m, na terenie 

placu rozbiórki w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

 

Istniejące obiekty w rejonie prowadzonych robót 

 
W rejonie prowadzonych robót znajdują się: 

− rura szybowa szybu „Barbara” z budynkiem nadszybia, (do likwidacji przed 

rozpoczęciem rozbiórki stacji wentylatorów) 

− wieża szybu „Barbara”, 

− budynek maszyny wyciągowej szybu „Barbara”, 

− budynek rozdzielni 6 kV, 

− stacja wentylatorów nr 2 z kanałami. 
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Rodzaje robót mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi 

 
a) Prace na wysokości podczas robót rozbiórkowych. 

b) Prace prowadzone w zasięgu ciężkiego sprzętu. 

c) Prace mechaniczne (cięcie, palenie konstrukcji). 

d) Prace w pobliżu głębokich kanałów. 

 

8.1. Wytyczne BHP prowadzenie robót 

 
Przy rozbiórce obiektów stacji wentylatorów głównych zaleca się maksymalne ograniczenie 

pracy ludzi na wysokości. Pracownicy pracujący na wysokości muszą posiadać odpowiednie 

zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 

Wytyczne BHP: 

a) teren budowy należy ogrodzić oraz oznakować: umieścić tablicę informacyjną, tablicę 

wjazdu na teren budowy, 

b) przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych wszyscy pracownicy 

muszą być zapoznani z warunkami pracy i technologią i organizacją rozbiórki oraz 

planem BiOZ, 

c) roboty związane z rozbiórką poszczególnych obiektów należy prowadzić tak, aby 

zachowane było bezpieczeństwo pracowników, 

d) wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby (kierownika 

rozbiórki) posiadającej przewidziane w Prawie Budowlanym uprawnienia budowlane                   

i aktualne zaświadczenie Izby Inżynierów Budownictwa, 

e) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy opracować plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia zwany „planem BiOZ”. Zawartość przedmiotowego planu określa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa              

i ochrony zdrowia, 

f) na widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz zawierający adresy i numery 

telefonów: 

− najbliższej straży pożarnej, 

− najbliższego punktu lekarskiego, 

− posterunku policji, 

g) w przypadku zmiany sposobu rozbiórki obiektów (nie ujętego w projekcie jako 

rozwiązanie podstawowe) należy uzyskać pisemną akceptację projektanta tego 

rozwiązania, 

h) przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń okolicznościowych zachodzących w toku 

ich realizacji należy na bieżąco zapisywać w dzienniku budowy, 

i) wszelkie zmiany wynikłe w trakcie prowadzonych prac należy ustalić  

z kierownikiem rozbiórki, uzgodnić z projektantem oraz uzyskać akceptację 

Inwestora. Zmiany te należy wprowadzić pisemnie dzienniku budowy. 
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j) każdy z pracowników biorących udział w pracach z chwilą zaistnienia zagrożenia 

(sytuacji awaryjnych) ma obowiązek wstrzymać wszystkie prace, wycofać się w 

bezpieczne miejsce oraz powiadomić osobę dozoru nadzorującą roboty. Osoba dozoru 

(kierownik rozbiórki, inspektor nadzoru) sprawująca nadzór nad robotami, po 

otrzymaniu informacji od osoby nadzorującej bezpośrednio prowadzone roboty, 

podejmuje decyzję o ewentualnym kontynuowaniu prac po usunięciu zagrożeń. 

 

Szczegółowe uwarunkowania techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z prowadzonych robót rozbiórkowych określone zostały we wcześniejszych 

punktach projektu. 

 
 

 


